LE TRAITEMENT DE L'EAU A L'USINE DU GRAND EVREUX AGGLOMERATION

La premiére étape, c'est la
y 4 | L'arrivée dans l'usine g e
ajoute un réactif. 11 va
. rassembler, en quelgque
3 |La coagulation  [peenpRetiene
les particules d'argiles, de
= bouves qui donnent & I'ean
e ot aspect trouble. Une
: ~ fois que ces particules se
sont agglutinées, elles for-

| ment des flocons.

Leau est une ressource naturelle, mais e -
elle n'est pas potable partout en I'état. 5 _ ; : ‘\
Pour la consommer sans danger, elle doit '

étre traitée.

Plus de 10 forages permet- Ueau des forages arrive par
tent de pomper I'eau dans des trois réseaux différents dans
nappes a 30 métres de profon- l'usine et se mélange dans
deur. Cette eau est envoyée une biche de 1300 m’. Le
sous pression dans I'usine par traitement peut commencer,
plus de 5 kilométres de tuyau.

On a éliminé les particules, malnte-
nant on va s'occuper des micro-orga-
nismes, bactéries, virus, parasites...
On est maintenant dans le trés trés
petit, ¢'est pourguoi on utilise ce que

A ce stade, I'eau est potable. Fon appelle de « l'uitrafiltrtion » mement poreux. Les flocons
Mais on va encore prendre une ave el plus de 350 modules. Dans et les petites particules qui
précaution supplémentaire en chacun d'eux, il y a une membrane, nont pas pu étre récupérés
ajoutant du chlore. 1l élimine sorts do textils constitas da milllers B dans |a premitre étape vont

tous les micro-organismes qui de fibres trés fines. Leau est envoyée B 4 B tre piégés par ce filtre na-
s0Us pression @ travers ces modules - = P

ourralent subsister et, aussi, i & . - turel; Aveo &8 procéds, on
:: protége I'eau penﬂ:‘nl son 5 I. UItra fl|'[l'atlﬂn et !nl micro-organismes restent blo- ; alimine auss les golts ot les
6 transport dans les différents S qués dans les fibres. . i 1 Sables.
circuits de distribution jusqu'a - \ ' e e
votre robinet. ; = .

Seconde étape, I'can est fil-
trée par du charbon actif.
C'est un peu comme du char-
bon erdinaire mais il est extre-

Derniére étape : Leau est acheminée
dans la partie haute du chiteau d'eau
pour donner une pression suffisante &
I'eau distribuée,

RETROLAVAGE



LE CYCLE DE L'EAU

LE TRAITEMENT DES EAUX DE RETROLAVAGE

L"USINE DE TRAITEMENT D’

Arniéres-sur-lton

Sous Feffet du soleil, I'eau des océans,
des lacs, des rivieres s'évapore et
forme des nuages. Cette évaporation
est la source primordiale d'eau douce.
Et oui, car ces muages vant produire de
la plele ou de la neige. Uno partie de
Feau s'infiltre dans ke sol et forme des
nappes d'eau soutemaines. Une autre
partie muisselle et regagne la mer par
les rivigres et les flouves. Et le cycle
rECOmmance ...

Au Grand Evreux, les nappes d'eaux sou-
terraines constituent nos réservolrs d'eau
douce. Un capital précieux que Pon se
dait de preserver |

n Qued pourcentage représante I'eau
dowce sur la sudace de ba terre 7

A=3%
B=10%
C=25%

ﬂ Le comps humain est composé de :

A = 50% d'eau
B = 10% d'eau
C= 70% d'eau

Quedie est la consommation d'eau
mayanng par jour et par habitant en
France 7

A = 150 litres
B = 75 litrea
C = 300 litres

n Quedie activité consomme e plus
d'eai & la maison ?

A = Faire la vaisselle
B = 5a lavar
C = Boime of prépaser ls repas

H Un bain consomme en mayenne |

A=75a 100 lires
B =125 & 150 litres
C = 150a 200 litres

ﬂ Quale économie d'edu peut-on fire
en peenant une douche plutot qu'un bain 7

A = 235 litres
B = 115 litres
C = 50 litres

n Lorsguion se lave les dants, que
faut-il faire 7

A= Ourerr ot fermer bt robinet
B = Laisser coular Neau
C = Prendne un verme d'oau

ﬂ Une chasse d'eal qui fult consomme
par jour

A= 120 litres
B = 250 litres
C = 500 litres

ﬂ Quedls quantité d'eas perdus epeésents
un robinet qui goutle, sn Lng jourmde 7

A= 120 litres
B =50 litres
C = 3 jitres

m Quel 5t le meilleur moment pour
armoser son jardin 7

A = La matin tot
B = Uaprés-midi
C = A Ia tombée de |a nuit

Les eaux de lavage provenant des systémes de filtration sont recyclées. Les boues sont séchées sur des Iits filtrants, Dans ces lits, on & planté des roseaux. C'est un
procédé écologique qui va drainer et améliorer I'évaporation de I'eau. Les boues sont ensuite évacudes, L'eau restante est affinée dans des lagunes. Une fois affinées, les

eaux sont dirigées vers 1a riviére Iton,

L'eau rejetée dans |Mton est réguliérement contrblée.

W en va bien sir de méme tout au long de la production.
A toutes les étapes, des techniciens effectuent des analyses.
Tous les sites sont cantrblés par vidéo surveillance.

EAU POTABLE

AGGLOMERATION
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